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Type: 

Ventilhus materiale:  Bronze CC491K   

Filter materiale: Rustfrit stål – AISI 304 

Pakning materiale: Betaflex 71 (til alm. brugsvand) 

Prop materiale: Messing 

Trykklasse:  PN16 

Temperatur: v/ 16 bar: 0 - 90⁰C     v/ 7 Bar: 0⁰ - 170⁰C 

Gevind type: ISO 228 

Vvs nr.: BAHEKO nr.: Type: Dim.: Vægt (Kg) L (mm) H (mm) 
Filter Str. mm. 
Diam. / Højde  

Filter 
maske str. 

mm. 
44 9115.003 449115,003 Muffe/Muffe 3/8” 0,256 55 42 Føres ikke ! 0,35 
44 9115.004 449115,004 Muffe/Muffe 1/2” 0,300 65 42 20 / 30 0,35 
44 9115.006 449115,006 Muffe/Muffe 3/4” 0,356 83 45 25 / 40 0,35 
44 9115.008 449115,008 Muffe/Muffe 1” 0,480 92 53 30 / 45 0,35 
44 9115.010 449115,010 Muffe/Muffe 1 1/4” 0,720 105 65 35 / 55 0,50 
44 9115.011 449115,011 Muffe/Muffe 1 1/2" 0,900 115 73 40 / 60 0,50 
44 9115.012 449115,012 Muffe/Muffe 2” 1,600 131 95 50 / 75 0,50 
44 9115.013 449115,013 Muffe/Muffe 2 1/2" 2,500 146 105 70 / 95 0,90 
44 9115.014 449115,014 Muffe/Muffe 3” 3,700 172 128 75 / 102 0,90 

         
På bestilling  Muffe/Muffe 4” 6,800 226 178 Føres ikke ! 0,90 
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Produkt: Snavssamler      Produktbillede 

Størrelse: 3/8” - 1/2" - 3/4" - 1 - 1 1/4” - 1 1/2" - 2” - 2 1/2" - 3” - 4” 

Materiale: Bronze 

Vvs nr.: 44 9115.XXX 

EAN nr.: 57065552280XX 

BAHEKO nr.: 449115,XXX 

Tekniske data:              Skitse 

 

 

 

 

 

Produktprogram: 
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BAHEKO A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. BAHEKO A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at 

foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. 

 

Beskrivelse til kvalitetssikring 

Informationer vedr. drift & vedligeholdelse: 

Filteret rengøres jævnligt efter behov. Luk for vandtilførslen, afmonter proppen(3), tag filtret ud af ventilhuset (1) og rengør filteret (2). 

Udskift evt. pakning(4) / filter(2). Disse kan bestilles som løsdele. 


